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Информация по существующим нормативам потребления тепловой энергии  для населения на отопление и горячее водоснабжение отсутствует.	Ошибка! Закладка не определена.
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1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
1.6.2.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.	Ошибка! Закладка не определена.
1.6.3.	Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
1.6.4.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	Ошибка! Закладка не определена.
1.7.	Часть 7. Балансы теплоносителя.	Ошибка! Закладка не определена.
1.7.1.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	Ошибка! Закладка не определена.
1.7.2.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
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1.8.	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	Ошибка! Закладка не определена.
1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
В качестве основного топлива для угольных котельных используется уголь Кокуйского месторождения  с низшей теплотой сгорания   4500 ккал/кг.	Ошибка! Закладка не определена.
1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	Ошибка! Закладка не определена.
1.8.3.	Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки.	Ошибка! Закладка не определена.
1.9.	Часть 9. Надежность теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
1.9.1.	Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
1.9.2.	Анализ аварийных отключений потребителей.	Ошибка! Закладка не определена.
1.9.3.	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.	Ошибка! Закладка не определена.
1.10.	Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	Ошибка! Закладка не определена.
1.11.	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.
1.11.1.	Анализ динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)  по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.	Ошибка! Закладка не определена.
1.11.2.	Анализ платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.	Ошибка! Закладка не определена.
1.11.3.	Анализ платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	Ошибка! Закладка не определена.
1.12.	Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	Ошибка! Закладка не определена.
ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	Ошибка! Закладка не определена.
2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
2.2.	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.	Ошибка! Закладка не определена.
2.3.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	Ошибка! Закладка не определена.
2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	Ошибка! Закладка не определена.
2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пав зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе).	Ошибка! Закладка не определена.
2.6.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Ошибка! Закладка не определена.
2.7.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
2.8.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.	Ошибка! Закладка не определена.
3.	ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.	Ошибка! Закладка не определена.
3.1	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и  с полным топологическим описанием связности объектов.	Ошибка! Закладка не определена.
3.2	Паспортизацию объектов системы теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
3.3	Расчет показателей надежности теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
4	ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.	Ошибка! Закладка не определена.
4.1	Балансы тепловой энергии (мощности) перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
4.2	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
4.3	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.	Ошибка! Закладка не определена.
4.4	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	Ошибка! Закладка не определена.
ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.	Ошибка! Закладка не определена.
ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	Ошибка! Закладка не определена.
5.1	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	Ошибка! Закладка не определена.
5.2	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.	Ошибка! Закладка не определена.
5.3	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.	Ошибка! Закладка не определена.
5.4	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.	Ошибка! Закладка не определена.
5.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
5.6	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
5.7	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
5.8	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
5.9	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.	Ошибка! Закладка не определена.
5.10	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.	Ошибка! Закладка не определена.
5.11	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
5.12	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.	Ошибка! Закладка не определена.
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.	Ошибка! Закладка не определена.
7.1.	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).	Ошибка! Закладка не определена.
7.2.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.	Ошибка! Закладка не определена.
7.3.	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
7.4.	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	Ошибка! Закладка не определена.
7.5.	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
7.6.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	Ошибка! Закладка не определена.
7.7.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	Ошибка! Закладка не определена.
7.8.	Строительство и реконструкция насосных станций.	Ошибка! Закладка не определена.
7.9.	Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов.	Ошибка! Закладка не определена.
ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	Ошибка! Закладка не определена.
8.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения.	Ошибка! Закладка не определена.
8.2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.	Ошибка! Закладка не определена.
ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	Ошибка! Закладка не определена.
9.1.	Перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
9.2.	Перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
9.3.	Перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.	Ошибка! Закладка не определена.
ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.	Ошибка! Закладка не определена.
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ВВЕДЕНИЕ.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2022 года. 
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. 
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 
Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «поселок Раздолинск» до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 
При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г. взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности. 
[bookmark: _Toc355198737]
ГЛАВА 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 
[bookmark: _Toc355198738]Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения. 
1.1.1. [bookmark: _Toc355198739]Зоны действия производственных котельных.

Теплоснабжение в МО поселке Раздолинск осуществляется в основном за счет индивидуального печного отопления и котельных. Теплоснабжение основной части многоквартирного жилого фонда, общественных зданий и коммунально-бытовых предприятий Муниципального образования «поселок Раздолинск» осуществляется централизованно от трех отопительных  котельных с  тепловыми сетями, находящихся на балансе  Администрации Муниципального образования «поселок  Раздолинск»:
· Котельная № 1 (школьная), расположенная в центральной части поселка, отапливает здание школы, дом культуры, а также часть жилых домов.
· Котельная № 2 (микрорайон), расположенная в западной части МО поселка Раздолинск, отапливает в основном жилые дома.
· Электрокотельная, расположенная в южной части МО поселка Раздолинск, отапливает в основном общественно-деловые здания и жилые дома.
По договору аренды с Администрацией  котельные  и  тепловые  сети  обслуживаются  ООО «Теплобытсервис». Состояние тепловых сетей крайне неудовлетворительное.


Зоны  действия котельных:
1) Котельная №1 (школьная) -  (ул. Первомайская,69)
ул. Первомайская,72, 80
ул. Пушкина,15,33,38,40
ул.Горняцкая,20
ул. Комсомольская,11,12,14
ул. Красноярская,19,21
общая  протяженность  теплосетей – 1632 м.

[image: ]
2) 
Котельная №2 (микрорайон) - (ул. Строительная,5):
ул. Строительная,4,5а,6,7,8,10
ул. Лермонтова,24а,26,29,29а,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,
47,49,51,53
общая  протяженность  теплосетей – 1120 м.
[image: ]
3) 
Котельная №3  (электрокотельная) – (ул. Первомайская,31):
ул.Первомайская, 15,21,23,25,29,33а,35,35а,35б,37,39
общая  протяженность  теплосетей – 1756 м.

[image: ]
[bookmark: _Toc355180976][bookmark: _Toc355198740] (
Рисунок 2 .Зона действия источников теплоснабжения.
)[image: Копия Karta  zon istotnikov2_cr]
1.1.2. [bookmark: _Toc355198741]
Зоны действия индивидуального теплоснабжения. 
Жилищный фонд на 95,8 % состоит из одноэтажных домов усадебного типа, двухэтажные дома составляют 3,1 % от общего жилого фонда. Централизованным теплоснабжением не охвачена большая часть частной малоэтажной застройки по ул. Заводская, ул. Краснодонцев, ул. Калинина, ул. Партизанская, ул. Горняцкая, ул. Ленина, ул. Студенческая, ул. Гагарина, ул. Гоголя, ул. Набережная, ул. Рыбная, ул. Первомайская.
[bookmark: _Toc355180978][bookmark: _Toc355198742][image: ]
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